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W11 Collection

W7 Collection

New Actual Line

Absolute Line 10

Synergie tussen elegant ontwerp en slimme 
techniek.

Perfecte kookresultaten met besparing 
van tijd en energie.

Makkelijk door zijn eenvoud.

Perfecte resultaten in één eenvoudige 
beweging.
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Pyrolyse
Automatische reiniging van de 
oven met pyrolyse

Met deze functie kunnen voedselresten en vet 
met een cyclus op extreem hoge temperatuur 
(470°C) verwijderd worden. Er zijn twee cycli 
beschikbaar om de oven automatisch te 
reinigen: een complete cyclus (PYRO) en een 
gereduceerde cyclus (ECO). De volledige cyclus 
kan het best gebruikt worden als de oven erg 
vuil is, terwijl de kortere cyclus op regelmatige 
basis gebruikt kan worden.

KENMERKEN
• Mechanische tijdklok met automatische 
uitschakeling
• Inox

KOOKFUNCTIES
• 5 kookfuncties :
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- Hete lucht
- Grill 
- Turbo grill
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)

ANDERE KENMERKEN
• Inhoud ovenruimte 71 liter
• Volledig glazen deur

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Energieklasse A
• Grill 1500 W
• Volledig glazen binnendeur, met 2 lagen glas
• Spanning: 220-240 V
• Stroom: 13 A
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 595x595x548 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 600x560x555 mm
• Netto/bruto gewicht: 27.2/28.5 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Rooster
• Bakplaat
• Diepe bakplaat

OMR35HR0X
Multifunctionele oven met hydrolyse

O V E N S
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New Actual Line

NEW



O V E N S

KENMERKEN
• Elektronische tijdsklok
• Bedieningspaneel met witte cijfers
• Inox

KOOKFUNCTIES
• 11 kookfuncties:
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- Hetelucht
- Grill
- Turbo Grill
- Brood
- Rijzen
- Pizza functie
- ECO-hetelucht
- Maxi cooking
- Gebak functie
- Onderwarmte 

ANDERE KENMERKEN
• Inhoud ovenruimte 71 liter
• Volledig glazen deur

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Energieklasse A+
• Grill 1800 W
• Volledig glazen binnendeur, met 2 lagen glas
• Spanning: 220-240 V
• Stroom: 13 A
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmeting (HxBxD): 595x595x548 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 600x560x555 mm
• Netto/bruto gewicht: 27.55/28.85 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Telescopische rails (1 paar deels uitschuifbaar)
• Rooster
• Bakplaat
• Diepe bakplaat

KENMERKEN
• Mechanische tijdklok met automatische 
uitschakeling
• Zwart

KOOKFUNCTIES
• 5 kookfuncties :
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- Hete lucht
- Grill 
- Turbo grill
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)

ANDERE KENMERKEN
• Inhoud ovenruimte 71 liter
• Volledig glazen deur

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Energieklasse A
• Grill 1500 W
• Volledig glazen binnendeur, met 2 lagen 
glas
• Spanning: 220-240 V
• Stroom: 13 A
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 595x595x548 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 600x560x555 mm
• Netto/bruto gewicht: 27.1/28.4 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Rooster
• Bakplaat
• Diepe bakplaat

KENMERKEN
• Elektronische tijdsklok
• Bedieningspaneel met witte cijfers
• Zwart

KOOKFUNCTIES
• 11 kookfuncties :
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- Hetelucht
- Grill
- Turbo Grill
- Brood
- Rijzen
- Pizza functie
- ECO-hetelucht
- Maxi cooking
- Gebak functie
- Onderwarmte

ANDERE KENMERKEN
• Inhoud ovenruimte 71 liter
• Volledig glazen deur

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Energieklasse A+
• Grill 1800 W
• Volledig glazen binnendeur, met 2 lagen glas
• Spanning: 220-240 V
• Stroom: 13 A
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmeting (HxBxD): 595x595x548 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 600x560x555 mm
• Netto/bruto gewicht: 26.9/28.2 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Telescopische rails (1 paar deels uitschuifbaar) 
• Rooster
• Bakplaat
• Diepe bakplaat

Multifunctionele oven met hydrolyse Multifunctionele oven met hydrolyse Multifunctionele oven met hydrolyse
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OMR58HU1X OMR35HR0B OMR58HU1B NEWNEWNEW



M I C R O G O L F O V E N S

Actual Line
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KENMERKEN
• LCD display
• Microgolfoven met grill
• Hoogte: 38 cm

KOOKFUNCTIES
• 9 kookfuncties :
- Microgolven 800 W
- Grill 1000 W
- Grill gecombineerd (grill + 
microgolven)
- Jet Defrost: extra snel 
ontdooien
- Jet Start: razendsnel 
verwarmen
- Warmhouden (60°C)
- Rijzen van deeg
- Smelten
- Yoghurt

ANDERE KENMERKEN
• Inhoud ovenruimte 20 L
• Draaideur, scharnieren links
• Draaiplateau Ø 25 cm

WMF200G

VERBRUIK EN PRESTATIES
• 6 vermogensstanden
• 1000 W Grillvermogen
• Microgolf 800 W
• Spanning: 230-240 V
• Stroom: 12 A
• Frequentie: 50 Hz
• Aansluitingen:: 1200 W

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 
390x594x349 mm
• Nisafmetingen (HxBxD):
378x560x360 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Rooster-grill

Microgolfoven met grill

KENMERKEN
• Elektronische timer
• Magnetron met stoomfunctie
• 3D Distributiesysteem
• Hoogte: 38 cm
• New actual line

KOOKFUNCTIES
• 4 kookfuncties :
- Microgolven 750 W met 4 
vermogensstanden
- Jet Defrost: extra snel 
ontdooien
- Jet Start: razendsnel 
verwarmen
- Stoomfunctie met 
stoomschaal

ANDERE KENMERKEN
• Inhoud ovenruimte 22 L
• Draaideur, scharnieren links
• Draaiplateau Ø 25 cm

MBNA910X

VERBRUIK EN PRESTATIES
• 4 vermogensstanden
• Magnetron 750 W
• Spanning: 220-240 V
• Stroom: 10 A
• Frequentie: 50 Hz
• Aansluitwaarde: 1300 W

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
382x595x320 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 
360x556x300 mm
• Netto/Bruto gewicht: 19.8/21.3 
kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Stoomschaal

Beschikbaar in zwart zonder 
stoomfunctie: AMW 9605 NB

Microgolfoven met stoomfunctie
NEW
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KENMERKEN
• I-Cook timer met LCD display
• Gecombineerde 
microgolfoven
• 3D Distributiesysteem
• Hoogte: 45 cm

KOOKFUNCTIES
• 11 kookfuncties :
- Microgolven 900 W met 8 
vermogensstanden
- Grill 1600 W
- Grill gecombineerd (grill + 
microgolven
- Turbo grill gecombineerd 
(grill + ventilator + 
microgolven)
- Hete lucht  (50-250°C)
- Hete lucht gecombineerd 
met microgolven
- Crisp functie met Crisp plaat
- Rijzen van deeg
- Jet Preheat: snel 
voorverwarmen
- Jet Defrost: extra snel 
ontdooien
- Jet Start: razendsnel 
verwarmen

KENMERKEN
• I-Cook timer met LCD display
• 3D Distributiesysteem
• Hoogte: 45 cm

KOOKFUNCTIES
• 10 kookfuncties :
- Microgolven 900 W
- Grill 1600 W
- Hete lucht gecombineerd 
met microgolven
- Grill gecombineerd (grill + 
microgolven)
- Turbo Grill
- Turbo grill gecombineerd 
(grill + ventilator + 
microgolven)
- Jet Preheat: snel 
voorverwarmen
- Jet Defrost: extra snel 
ontdooien
- Jet Start: razendsnel 
verwarmen
- Regelbare temperatuur tot 
250°C

AMW 799/IX AMW 545/IX

ANDERE KENMERKEN
• Inhoud ovenruimte 40 L
• Draaiplateau Ø 36 cm

VERBRUIK EN PRESTATIES
• 7 vermogensstanden
• 1600 W Grillvermogen
• Magnetron 900 W
• Spanning: 230 V
• Stroom: 16 A
• Frequentie: 50 Hz
• Aansluitingen:: 2800 W

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD):
455x595x560 mm
• Nisafmetingen (HxBxD):
450x556x550 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Rooster-grill
• Bakplaat
• Crispplaat met handgreep

ANDERE KENMERKEN
• Inhoud ovenruimte 40 L
• Draaiplateau Ø 36 cm

VERBRUIK EN PRESTATIES
• 7 vermogensstanden
• 1600 W Grillvermogen
• Magnetron 900 W
• Spanning: 230 V
• Stroom: 16 A
• Frequentie: 50 Hz
• Aansluitingen:: 2800 W

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD):
455x595x560 mm
• Nisafmetingen (HxBxD):
450x556x550 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Rooster-grill
• Bakplaat

Combi microgolfoven met crisp Combi microgolfoven



O V E N S

Absolute Line

KENMERKEN
• Absolute 6TH SENSE-
programmering
• Centrale knop
• Externe handgreep
• Zwarte afwerking

KOOKFUNCTIES
• 15 kookfuncties :
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- Grill 2450 W
- Turbo grill
- Hete lucht
- Turbo hete lucht
- Eco turbo hete lucht
- 6TH SENSE functies: Vlees 
broodprogramma’s, Maxi 
Cooking, Pizza, Brood, Gebak 
& Taarten
- Lage temperatuur/deeg rijzen 
(40°C)
- Booster (snel voorverwarmen)
- Warmhoudfunctie (60°C)
- Koude luchtcirculatie 
(ontdooien)

ANDERE KENMERKEN
• Inhoud ovenruimte 73 L
• SoftClose-ovendeur
• Volledig glazen deur

KENMERKEN
• Absolute 6TH SENSE-
programmering
• Centrale knop
• Externe handgreep
• Anti �ngerprint behandeling

KOOKFUNCTIES
• 15 kookfuncties :
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- Grill 2450 W
- Turbo grill
- Hete lucht
- Turbo hete lucht
- Eco turbo hete lucht
- 6TH SENSE functies: Vlees 
broodprogramma’s, Maxi 
Cooking, Pizza, Brood, Gebak 
& Taarten
- Lage temperatuur/deeg rijzen 
(40°C)
- Booster (snel voorverwarmen)
- Warmhoudfunctie (60°C)
- Koude luchtcirculatie 
(ontdooien)

ANDERE KENMERKEN
• Inhoud ovenruimte 73 L
• Volledig glazen deur

AKZ9 6240 NB AKZ9 629 IX

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Energieklasse A+
• Maximale kooktemperatuur: 
250°C
• Tijd
• Beoordeling elektrische 
aansluiting: 3650 W
• Grill 2450 W
• Kinderslot
• Energieverbruik per cyclus met 
hetelucht convectie: (kWh): 0.7
• Energieverbruik van de 
conventionele cyclus (kWh): 0.91
• Kookoppervlak:1200 cm2
• Volledig glazen binnendeur, 
koude deur met 3 lagen glas
• Spanning: 220-240 V
• Stroom: 16 A
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 
595x595x564 mm
• Nisafmetingen (HxBxD):
600x560x556 mm
• Netto/bruto gewicht: 33/35 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Rooster
• Bakplaat
• Diepe bakplaat

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Energieklasse A+
• Maximale kooktemperatuur: 
250°C
• Tijd
• Beoordeling elektrische 
aansluiting: 3650 W
• Grill 2450 W
• Kinderslot
• Energieverbruik per cyclus met 
hetelucht convectie: (kWh): 0.69
• Energieverbruik van de 
conventionele cyclus (kWh): 0.9
• Kookoppervlak:1200 cm2
• Volledig glazen binnendeur, 
koude deur met 4 lagen glas
• Spanning: 220-240 V
• Stroom: 16 A
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 
595x595x564 mm
• Nisafmetingen (HxBxD):
600x560x556 mm
• Netto/bruto gewicht: 35/37 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Rooster
• Bakplaat
• Diepe bakplaat
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Multifunctionele oven met pyrolyseMultifunctionele oven met katalyse
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KENMERKEN
• Absolute 6TH SENSE-
programmering
• Compacte oven met 
magnetronfunctie
• Uitstekende handgreep
• 3D Distributiesysteem
• Hoogte: 45 cm

KOOKFUNCTIES
• 12 kookfuncties :
- Microgolven 900 W
- Grill 1600 W
- Turbo hete lucht 1200 W
- Turbo hete lucht 
gecombineerd met 
microgolven
- Grill gecombineerd (grill + 
microgolven)
- Turbo grill gecombineerd 
(grill + ventilator + 
microgolven)
- Turbo grill (grill + ventilator)
- Jet Defrost: extra snel 
ontdooien
- Booster (snel voorverwarmen)
- 6TH SENSE Opwarmen
- 6TH SENSE Bereiden
- Regelbare temperatuur tot 
225°C

AMW 9604 IX

ANDERE KENMERKEN
• Inhoud ovenruimte 40 L
• Draaiplateau Ø 36 cm)

VERBRUIK EN PRESTATIES
• 8 vermogensstanden
• 1600 W Grillvermogen
• Magnetron 900 W
• Spanning: 230 V
• Stroom: 16 A
• Frequentie: 50 Hz
• Aansluitingen: 2800 W

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
455x595x560 mm
• Nisafmetingen (HxBxD):
450x556x550 mm
• Netto/Bruto gewicht:
30.8/33.6 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Rooster-grill
• Bakplaat

Beschikbaar in zwart met Crisp 
functie: AMW 9605 NB

9

Combi microgolfoven 

M I C R O G O L F O V E N S
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Crisp
Met de Crisp-functie krijgt u hetzelfde perfect 
knapperige resultaat als in een traditionele 
oven, maar in een veel kortere bereidingstijd. 
Deze functie is o.a. geschikt voor het bereiden 
van gebraad en andere gerechten waarvan
u nooit had gedacht ze in de microgolfoven 
te kunnen maken. Van taarten tot sou�és, 
heerlijke cakes tot krokante pizza’s, maar ook 
quiches, �ans en eieren met spek, alles
kan. Uw microgolfoven zou u nog kunnen 
verrassen.



K O O K P L A T E N

Eenvoud en �exibiliteit

FlexiCook
Flexibiliteit en precisie. Deze kookzone past
zich aan al uw behoeften aan! 
Het kan één of twee pannen bevatten. 
Wat u ook wenst, het gebied blijft actief.

10

Uiterste �exibiliteit
De kookplaten van Whirlpool met 
vlakbouw kunnen perfect verzonken 
in uw aanrechtblad worden geplaatst, 
voor een strakke oplossing die 
perfect in de stijl van uw keuken past.

Eenvoudige installatie
Nieuw frame, met een uitsnijdiepte 
< 49 cm. De W Collection 
inductiekookplaten kunnen 
een gaskookplaat met dezelfde 
afmetingen vervangen
(480 mm x 560 mm).

480
560

Standaard installatie

Vlakke installatie

Een perfecte integratie
De glazen kookplaat rust op 
het keukenwerkblad (met een 
tussenruimte van slechts 0,5 mm). 
De installatie is eenvoudig dankzij 
de 4 �xaties.



6TH SENSE Functies
Met de 6TH SENSE-technologie draait alles rond intuïtie, om perfect te koken. Het kiezen 
en aanpassen van de juiste kooktemperatuur is geen probleem meer dankzij de vier 
speciale functies die vooraf zijn ingesteld door de kookzone. Selecteer eenvoudig het 
programma en de instelling bevestigt automatisch het gewenste kookvermogen. 
Niets meer, niets minder!

Warm houden

Sudderen

Smelten

Koken

Houd voedsel warm
met één toets.

Langzaam koken
zonder aan te branden.

Smelten van ingrediënten 
met slechts één toets.

Water koken
en het laten koken.

K O O K P L A T E N
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KENMERKEN
• 4 Bereidingszones met 
stralingswarmte: 2 kleine zones 
(1200W), 1 gemiddeld (1700W) 
en een grote (2100W)
• Zwarte knoppen

ANDERE KENMERKEN
• Afwerking: zonder kader
(afgeronde randen, vlakbouw 
installatie mogelijk)

KENMERKEN
• Touch control
• 4 Bereidingszones met 
stralingswarmte: 2 kleine zones 
(1200W), 1 uitbreidbare zone 
(750/2100 W), 1 grote zone 
(1700W)

ANDERE KENMERKEN
• Vermogensniveaus: 9
• Timer voor kooktijdinstelling 
voor een zone naar keuze (1-99 
min.)
• Kinderslot: vergrendeling van 
het bedieningspaneel
• Afwerking: zonder kader
(afgeronde randen, vlakbouw 
installatie mogelijk) 

AKM 9010/NE AKT 8090/NE 
58 cm vitrokeramische kookplaat 58 cm vitrokeramische kookplaat

K O O K P L A T E N

Vitrokeramische
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VERBRUIK EN PRESTATIES
• Spanning: 230 V
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
50x580x510 mm
• Nisafmetingen (BxD):
560x490 mm

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Spanning: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
46x580x510 mm
• Nisafmetingen (BxD):
560x490 mm



KENMERKEN
• Touch control
• 4 Bereidingszones met 
stralingswarmte: 2 kleine zones 
(1200W), 1 uitbreidbare zone 
(750/2100 W), 1 grote zone 
(1700W)

ANDERE KENMERKEN
• Timer voor kooktijdinstelling 
voor een zone naar keuze (1-99 
min.)
• Kinderslot: vergrendeling van 
het bedieningspaneel
• Afwerking: lateraal inox kader

AKT 8330/LX
77 cm vitrokeramische kookplaat
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VERBRUIK EN PRESTATIES
• Spanning:220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
46x770x510 mm
• Nisafmetingen (BxD):
750x490 mm



K O O K P L A T E N

Inductie
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KENMERKEN
• Touch control
• 6TH SENSE automatische 
functies: smelten, koken, warm 
houden

ANDERE KENMERKEN
• Vermogensniveaus:
9 + 4 boosters
• Timer voor kooktijdinstelling 
voor een zone
naar keuze (1-99 min.)
• Kinderslot: Kinderslot: 
vergrendeling van het 
bedieningspaneel
• Afwerking: afgeschuinde 
voorkant

KENMERKEN
• Touch control

ANDERE KENMERKEN
• Vermogensniveaus: 9 + 4 
boosters
• Timer voor kooktijdinstelling 
voor een zone naar keuze (1-99 
min.)
• Kinderslot: vergrendeling van 
het bedieningspaneel
• Afwerking: afgeschuinde
voorkant

WS Q2760 BFWS Q4860 NE

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Power management: 
vermogen in te stellen
op 2,5 kW/4 kW/6 kW/7,2 kW
• Spanning: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen (BxD):
590x510 mm
• Nisafmetingen (BxD):
562x480 mm

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Power management: 
vermogen in te stellen
op 2,5 kW/4 kW/6 kW/7,2 kW
• Spanning: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (BxD): 
590x510 mm
• Nisafmetingen (BxD): 560x480 
mm

59 cm inductiekookplaat59 cm inductiekookplaat
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NEW



KENMERKEN
• Individuele bediening per 
zone met knoppen
• ConnexionZone: de 
�exibiliteit om met twee 
gelijkmatige pannen te koken
• 6TH SENSE automatische 
functies: smelten, koken, warm 
houden

ANDERE KENMERKEN
• Vermogensniveaus:
9 + 4 boosters
• Timer voor kooktijdinstelling 
voor een zone
naar keuze (1-99 min.)
• Kinderslot: vergrendeling van 
het bedieningspaneel
• Afwerking: zonder kader
(afgeronde randen, vlakbouw 
installatie mogelijk)

WB B4877 NE

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Power management: 
vermogen in te stellen
op 2,5 kW/4 kW/6 kW/7,4 kW
• Spanning: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
54x770x510 mm
• Nisafmetingen (BxD):
752x480 mm

77 cm inductiekookplaat

K O O K P L A T E N
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WB S2560 NE
59 cm inductiekookplaat

KENMERKEN
• Individuele bediening per 
zone met slider
• ConnexionZone: de 
�exibiliteit om met twee 
gelijkmatige pannen te koken
• 6TH SENSE automatische 
functies: smelten, koken, warm 
houden

ANDERE KENMERKEN
• Vermogensniveaus:
18 + 4 boosters
• Timer voor kooktijdinstelling 
voor een zone
naar keuze (1-99 min.)
• Kinderslot: vergrendeling van 
het bedieningspaneel
• Afwerking: zonder kader
(afgeronde randen, vlakbouw 
installatie mogelijk)

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Power management: 
vermogen in te stellen
op 2,5 kW/4 kW/6 kW/7,4 kW
• Spanning: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
54x590x510 mm
• Nisafmetingen (BxD):
562x480 mm



Gas en domino’s
K O O K P L A T E N
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KENMERKEN
• Inox gaskookplaat
• Gietijzeren pandragers
• 4 branders: 1 snelle brander 
3000 W, 2 semi-snelle branders 
1650W, 1 gewone brander 
1000 W

ANDERE KENMERKEN
• Ontstekingstype: Knop
• Elektronische ontsteking 
ingebouwd in de
bedieningsknoppen
• Veiligheidsthermokoppel: 
onderbreekt de gastoevoer 
wanneer de vlam uitgaat

TGML 650 IX

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Spanning: 230 V
• Frequentie: 50 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
40x580x510 mm
• Nisafmetingen (BxD):
555x480 mm

59cm gaskookplaat

KENMERKEN
• Inox gaskookplaat
• Gietijzeren pandragers
• 4 branders: 1 snelle brander 
3500W, 2 semi-snelle branders 
1650W, 1 gewone brander 
1000 W
• Vooraan links: Wok 3500 W, 
11,3 cm Ø

ANDERE KENMERKEN
• Ontstekingstype: Knop
• Elektronische ontsteking 
ingebouwd in de
bedieningsknoppen
• Veiligheidsthermokoppel: 
onderbreekt de gastoevoer 
wanneer de vlam uitgaat

TKRL 661 IX EU

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Spanning: 230 V
• Frequentie: 50 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
40x580x510 mm
• Nisafmetingen (BxD):
555x480 mm

59cm gaskookplaat



K O O K P L A T E N

KENMERKEN
• Zwarte kookplaat
• 6TH SENSE automatische 
functies: smelten, koken

ANDERE KENMERKEN
• Vermogensniveaus:
9 + 2 boosters
• Timer voor kooktijdinstelling 
voor een zone
naar keuze (1-99 min.)
• Kinderslot: vergrendeling van 
het bedieningspaneel
Afwerking: zonder kader
(afgeronde randen, vlakbouw 
installatie mogelijk)

WS Q0530 NE

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Power management: 
vermogen in te stellen op 2,5 
kW/4 kW/6 kW/7,4 kW
• Spanning: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
54x284x510 mm
• Nisafmetingen (BxD):
277x490 mm

30cm induction kookplaat
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D A M P K A P P E N

KENMERKEN
• Kleur: wit
• Geschikt voor afvoer en 
recirculatie
• 2 Aluminium vet�lters 
(vaatwasserbestendig)
• Mechanische bediening
• 3 snelheden
• Verlichting: 2 X LED (6W)
• Geur�lter
• Energieklasse D

KENMERKEN
• Kleur: roestvrij staal
• Geschikt voor afvoer en 
recirculatie
• 2 RVS vet�lters 
(vaatwasserbestendig)
• Electronic Touch control
• 3 snelheden met booster
• Verlichting: 2 X LED (5W)
• Geur�lter
• Energieklasse B

AKR 749/1 WH AKR 473/1 IX
60cm telescopische dampkap
Koolsto�lter (meegeleverd) : KIT FC AH.1
Beschikbaar in >300m3/u recirculatie:
AKR 634 GY/3 (inox)

90cm telescopische dampkap
Koolsto�lter (meegeleverd) : AMC 072

Telescopische, compact
& integreerbaar
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TECHNISCHE GEGEVENS
• Maximale extractiesnelheid: 
304 (m3/u)
• Geluidsniveau afvoermodus:
min. 46 - max. 62 dB(A)
• Vermogen motor: 115 W
• Afvoercapaciteit 
recirculatiemodus:
max. 180 m3/h
• Frequentie: 50/60 Hz
• Voltage: 220-240 V

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
180x599x300 mm
• Netto/bruto gewicht: 6/7.24 Kg

Beschikbaar in inox : AKR 749/1 IX

Beschikbaar in zwart: AKR 749/1 NB

TECHNISCHE GEGEVENS
• Maximale extractiesnelheid: 
603 (m3/u)
• Afvoercapaciteit 
recirculatiemodus:
max. 419 m3/h
• Geluidsniveau afvoer: 50-66 
dB(A)
• 1 motor: 260 W
• Frequentie: 50 Hz
• Voltage: 220-240 V

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
301x898x280 mm
• Netto/Bruto gewicht: 12/14 
Kg



KENMERKEN
• Kleur: roestvrij staal
• Geschikt voor afvoer en 
recirculatie
• 2 synthetische vet�lters (niet 
vaatwasserbestendig)
• Mechanische bediening
• 3 snelheden
• Verlichting: 1 X LED (6W)
• Geur�lter
• Energieklasse C

KENMERKEN
•Kleur: roestvrij staal
• Geschikt voor afvoer en 
recirculatie
• 1 Aluminium vet�lter 
(vaatwasserbestendig)
• Mechanische bediening
• 3 snelheden
• Verlichting: 1 X LED (6W)
• Geur�lter
• Energieklasse C

WSLK 66/2 AS X WCT 64 FLY X
60cm vrijstaande dampkap
Koolsto�lter (meegeleverd) : KIT FG 48

53cm Integreerbare dampkap
Koolsto�lter (meegeleverd) : KIT FC AH.1

D A M P K A P P E N
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TECHNISCHE GEGEVENS
• Maximale extractiesnelheid: 
384 (m3/u)
• Geluidsniveau afvoer: 51-69 
dB(A)
• 1 motor: 140 W
• Afvoercapaciteit 
recirculatiemodus:
max. 85 m3/h
• Frequentie: 50/60 Hz
• Voltage: 220-240 V

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
133x599x510 mm
• Netto/Bruto gewicht: 4.9/6.1 
Kg

TECHNISCHE GEGEVENS
• Maximale extractiesnelheid: 
332 (m3/u)
• Afvoercapaciteit 
recirculatiemodus:
max. 145 m3/h
• Geluidsniveau afvoer: 55-64 
dB(A)
• 1 motor: 120 W
• Frequentie: 50/60 Hz
• Voltage: 220-240 V

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat 
(HxBxD): 177x534x300 mm
• Netto/Bruto gewicht: 4.8/5.9 
Kg



D A M P K A P P E N

Decoratief

KENMERKEN
• Kleur: Inox
• Geschikt voor afvoer en 
recirculatie
• 2 Aluminium vet�lters 
(vaatwasserbestendig)
• Mechanische bediening
• 3 snelheden
• Verlichting: 2 X LED (5W)
• Geur�lter
• Energieklasse D

TECHNISCHE GEGEVENS
• Maximale extractiesnelheid: 
435 m3/u
• Geluidsniveau afvoer: 56-65 
dBA
• Afvoercapaciteit 
recirculatiemodus: max.315 
m3/u
• 1 motor: 140 W
• Frequentie: 50/60 Hz
• Voltage: 220-240 V

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
997x598x411 mm
• Netto/Bruto gewicht:
8.3/11.3 Kg

KENMERKEN
•Kleur: roestvrij staal
• Geschikt voor afvoer en 
recirculatie
• 3 Aluminium vet�lters 
(vaatwasserbestendig)
• Mechanische bediening
• 3 snelheden
• Verlichting: 2 X LED (6W)
• Geur�lter
• Energieklasse D

TECHNISCHE GEGEVENS
• Maximale extractiesnelheid:
428 (m3/u)
• Geluidsniveau afvoer:
57-65 dB(A)
• Afvoercapaciteit
recirculatiemodus:
max.155 m3/h
• 1 motor: 140 W
• Frequentie: 50/60 Hz
• Voltage: 220-240 V

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
1090x598x450 mm
• Netto/Bruto gewicht:
11.9/14.3 Kg

KENMERKEN
• Kleur: Inox
• Geschikt voor afvoer en 
recirculatie
• 3 Aluminium vet�lters 
(vaatwasserbestendig)
• Mechanische bediening
• 3 snelheden
• Verlichting: 2 X LED (5W)
• Geur�lter
• Energieklasse D

TECHNISCHE GEGEVENS
• Maximale extractiesnelheid: 
416 m3/u
• Geluidsniveau afvoer: 56-65 
dBA
• Afvoercapaciteit 
recirculatiemodus: max.315 
m3/u
• 1 motor: 140 W
• Frequentie: 50/60 Hz
• Voltage: 220-240 V

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 
997x898x411 mm
• Netto/Bruto gewicht:
9.2/13.4 Kg

AKR 648/3 IX AKR 558/3 IXAKR 916 IX/3
60cm decoratieve wanddampkap
Koolsto�lter (meegeleverd) : AMC 946

60cm decoratieve wanddampkap
Koolsto�lter (meegeleverd) : KIT FC 15

90cm decoratieve wanddampkap
Koolsto�lter (meegeleverd) : AMC 946
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KENMERKEN
•Kleur: roestvrij staal
• Geschikt voor afvoer en 
recirculatie
• 3 Aluminium vet�lters 
(vaatwasserbestendig)
• Mechanische bediening
• Verlichting: 2 X LED (6W)
• Geur�lter
• Energieklasse D

TECHNISCHE GEGEVENS
• Maximale extractiesnelheid:
428 (m3/u)
• Geluidsniveau afvoer:
57-65 dB(A)
• Afvoercapaciteit 
recirculatiemodus:
max.155 m3/h
• 1 motor: 140 W
• Frequentie: 50/60 Hz
• Voltage: 220-240 V

AFMETINGEN
• Afmetingen apparaat 
(HxBxD):1150x900x450 mm
• Netto/Bruto gewicht:
18.3/23.3 Kg

AKR 559/3 IX
90cm decoratieve wanddampkap
Koolsto�lter (meegeleverd) : KIT FC 15
Beschikbaar in >300m2 recirculatie:
WHBS 94 F LM X

D A M P K A P P E N
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Accessoires
dampkappen

REFERENTIE KOOLSTOF-
FILTER

FRONT-
PANELEN

SCHOUW-
PIJPEN

OOK 
BESCHIKBAAR
IN:

WSLK 66/2 AS X KIT FG 48 Niet
meegeleverd: 
AMC 858 IX 
(inox)

AKR 749/1 WH KIT FC AH.1 Meegeleverd:
FBL 560 WS 
(wit)

Beschikbaar 
in >300m3/u 
recirculatie:
AKR 634 GY/3 
(inox)

WCT 64 FLY X KIT FC AH.1 Meegeleverd: 
AMC 963 IX 
(inox)

AKR 648/3 IX AMC 946 Meegeleverd: 
AMC 963 IX 
(inox)

AKR 916 IX/3 AMC 946 Meegeleverd: 
AMC 963 IX 
(inox)

AKR 473/1 IX AMC 072 Meegeleverd:
AMH 069 IX

AKR 558/3 IX KIT FC 15 Meegeleverd: 
AMC 122 
(inox)

AKR 559/3 IX KIT FC 15 Meegeleverd: 
AMC 122 
(inox)

Beschikbaar in 
>300m3/u
recirculatie: 
WHBS 94 F LM X



K O E L K A S T E N

Koel/vriescombinatie & koelkasten
van meer dan 90cm

KENMERKEN
• Deurbevestiging met 
verstelbare glijscharnieren
• Interne Vriesvak
• Nieuwe energieklasse: F
• 6TH SENSEE technologie
• Koelsysteem voor 
koelkastcompartiment: statisch
• Direct Cool-technologie
• Automatische ontdooiing van 
het koelgedeelte
• 1 groentebak
• 4 legplateaus van 
veiligheidsglas (incl. afdekplaat 
groentebak), waarvan 4 in 
hoogte verstelbaar
• 3 verstelbare deurvakken
• Elektronische 
temperatuurregeling
• LED verlichting

KENMERKEN
• Deurbevestiging met 
verstelbare glijscharnieren
• Interne Vriesvak
• Nieuwe energieklasse: F
• Koelsysteem voor 
koelkastcompartiment:
statisch
• Direct Cool-technologie
• Automatische ontdooiing van 
het koelgedeelte
• 1 groentebak
• 3 legplateaus van 
veiligheidsglas (incl. afdekplaat 
groentebak), waarvan 2 in 
hoogte verstelbaar
• 2 verstelbare deurvakken
• Elektronische 
temperatuurregeling
• LED verlichting

• Omkeerbare deur rechts
• Draairichting deuren 
verwisselbaar

UITVOERING EN FUNCTIES
• Energieverbruik: 189 kWh/jaar
• Netto inhoud koelkast: 171 L
• Netto inhoud vriezer: 18 L
• Koelkast met 4 sterren vriezer
• Geluidsniveau: 39 dB(A)
• Klimaatklasse SN-T
• Max. bewaartijd 
diepvriesgedeelte bij
stroomuitval 12 uur
• Invriesvermogen: 4,00 kg/24uur

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 
1220x540x545 mm
• Nismaat (HxBxD):
1225x560x550 mm
• Netto/brutogewicht: 38/39 kg

• Omkeerbare deur rechts
• Draairichting deuren 
verwisselbaar

UITVOERING EN FUNCTIES
• Energieverbruik: 187 kWh/jaar
• Netto inhoud koelkast: 131 L
• Netto inhoud vriezer: 18 L
• Koelkast met 4 sterren vriezer
• Geluidsniveau: 35 dB(A)
• Klimaatklasse N-ST
• Max. bewaartijd 
diepvriesgedeelte bij
stroomuitval 12 uur
• Invriesvermogen: 3,00 kg/24uur

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 
1021x540x545 mm
• Nismaat (HxBxD):
878x1026x550 mm
• Netto/brutogewicht: 35/36 kg

Koelkast vriesvak 122cm Koelkast met vriesvak 102cm
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KENMERKEN
• Deurbevestiging met verstelbare
glijscharnieren
• Nieuwe energieklasse: F
• 6TH SENSE technologie
• Koelsysteem voor koelkastcompartiment:
statisch
• Automatische ontdooiing van het 
koelgedeelte
• Direct Cool-technologie
• Vriessysteem voor vriescompartiment:
statisch
• Technologie LessFrost
• Manual ontdooiing van het vriesgedeelte
• 1 maxi-groentebak
• 5 legplateaus van veiligheidsglas (incl.
afdekplaat groentebak), waarvan 4 in hoogte
verstelbaar
• 3 verstelbare deurvakken
• Compartiment voor melkproducten
• 3 diepvriesladen
• Snelvrieslade
• Houder voor ijsblokjes
• Elektronische temperatuurregeling
• LED verlichting
• Draairichting deuren verwisselbaar

UITVOERING EN FUNCTIES
• Energieverbruik: 283 kWh/jaar
• Netto-inhoud koelkast: 194 L
• Netto-inhoud vriezer: 79 L
• 4 sterren diepvriezer?
• Geluidsniveau: 35 dBA
• Klimaatklasse SN-T
• Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij
stroomuitval 19 uur
• Invriesvermogen: 4,00 kg/24uur

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 1770x540x545 mm
• Nisafmetingen (HxBxD): 1776x560x560 mm
• Afmetingen van het verpakte product
(HxBxD): 1840x580x608 mm
• Netto/brutogewicht: 50.6/52.2 kg

Koel/vriescombinatie met vriesvak
onderaan 177 cm

ART 66001
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KENMERKEN
• Deurbevestiging met 
verstelbare glijscharnieren
• Nieuwe energieklasse: F
• 6TH SENSE technologie
• Koelsysteem voor 
koelkastcompartiment:
statisch
• Direct Cool-technologie
• 1 groentebak
• 5 legplateaus van 
veiligheidsglas (incl. afdekplaat 
groentebak), waarvan 4 in 
hoogte verstelbaar
• 4 verstelbare deurvakken
• Elektronische 
temperatuurregeling
• LED verlichting
• Omkeerbare deur rechts

KENMERKEN
• Deurbevestiging met 
verstelbare
glijscharnieren
• Interne Vriesvak
• Nieuwe energieklasse: F
• 6TH SENSE technologie
• Koelsysteem voor 
koelkastcompartiment:
statisch
• Direct Cool-technologie
• 1 groentebak
• 4 legplateaus van 
veiligheidsglas (incl.
afdekplaat groentebak), waarvan 
4 in hoogte
verstelbaar
• 2 verstelbare deurvakken
• Elektronische 

• Draairichting deuren 
verwisselbaar

UITVOERING EN FUNCTIES
• Energieverbruik: 127 kWh/jaar
• Netto inhoud koelkast: 209 L
• Geluidsniveau: 35 dB(A)
• Klimaatklasse SN-ST

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 
1220x540x545 mm
• Nismaat (HxBxD):
1225x560x550 mm
• Netto/brutogewicht:
36.8/36.9 kg

temperatuurregeling
• LED verlichting
• Omkeerbare deur rechts
• Draairichting deuren 
verwisselbaar

UITVOERING EN FUNCTIES
• Energieverbruik: 121 kWh/jaar
• Netto inhoud koelkast: 167 L
• Geluidsniveau: 35 dB(A)
• Klimaatklasse SN-N
• Invriesvermogen: 0,00 kg/24uur

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 
1021x540x545 mm
• Nismaat (HxBxD):
878x1026x550 mm
• Netto/brutogewicht:
34/35 kg

Koelkast 122cm Koelkast 102cm

Koel/vriescombinatie & koelkasten
van meer dan 90cm
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KENMERKEN
• Deurbevestiging met 
verstelbare glijscharnieren
• Interne Vriesvak
• Nieuwe energieklasse: F
• Koelsysteem voor 
koelkastcompartiment:
statisch
• Direct Cool-technologie
• Automatische ontdooiing 
van het koelgedeelte
• 1 groentebak
• 3 legplateaus van 
veiligheidsglas (incl.
afdekplaat groentebak), 
waarvan 2 in hoogte
verstelbaar
• 3 verstelbare deurvakken
• Mechanische bediening
• Binnenverlichting
• Omkeerbare deur rechts
• Draairichting deuren 
verwisselbaar

KENMERKEN
• Deur-op-deur bevestiging
• Interne Vriesvak
• Nieuwe energieklasse: F
• Koelsysteem voor 
koelkastcompartiment:
statisch
• Direct Cool-technologie
• Automatische ontdooiing 
van het koelgedeelte
• 2 groentebakken
• 3 legplateaus van 
veiligheidsglas (incl.
afdekplaat groentebak), 
waarvan 2 in hoogte
verstelbaar
• 2 verstelbare deurvakken
• Mechanische bediening
• Licht verlichting
• Omkeerbare deur rechts
• Draairichting deuren 
verwisselbaar

UITVOERING EN FUNCTIES

UITVOERING EN FUNCTIES
• Energieverbruik: 185 kWh/jaar
• Netto inhoud koelkast: 104 L
• Netto inhoud vriezer: 17 L
• Koelkast met 4 sterren vriezer
• Geluidsniveau: 38 dB(A)
• Klimaatklasse N
• Max. bewaartijd 
diepvriesgedeelte bij
stroomuitval 12 uur
• Invriesvermogen: 2,5 kg/24uur

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 
875x540x545 mm
• Nismaat (HxBxD):
875x560x550 mm
• Netto/brutogewicht:
29.78/30.31 kg

• Energieverbruik: 187 kWh/jaar
• Netto inhoud koelkast: 108 L
• Netto inhoud vriezer: 18 L
• Koelkast met 4 sterren vriezer
• Geluidsniveau: 39 dB(A)
• Klimaatklasse N-ST
• Max. bewaartijd 
diepvriesgedeelte bij
stroomuitval 10 uur
• Invriesvermogen: 2,00 kg/24uur

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 
815x596x545 mm
• Nismaat (HxBxD):
820x600x550 mm
• Netto/brutogewicht:
32/32.8 kg

Koelkast met vriesvak 88cm Koelkast met vriesvak 82cm

Koel/vriescombinatie & koelkasten
van minder dan 90cm
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KENMERKEN
• Deurbevestiging met 
verstelbare glijscharnieren
• Nieuwe energieklasse: F
• Koelsysteem voor 
koelkastcompartiment:
statisch
• Direct Cool-technologie
• Automatische ontdooiing 
van het koelgedeelte
• 1 groentebak
• 4 legplateaus van 
veiligheidsglas (incl. 
afdekplaat groentebak), 
waarvan 3 in hoogte
verstelbaar
• 3 verstelbare deurvakken
• Mechanische bediening
• Interne verlichting
• Omkeerbare deur rechts
• Draairichting deuren 
verwisselbaar

KENMERKEN
• Deur-op-deur bevestiging
• Nieuwe energieklasse: F
• Koelsysteem voor 
koelkastcompartiment:
statisch
• Direct Cool-technologie
• 2 groentebakken
• 4 legplateaus van 
veiligheidsglas (incl.
afdekplaat groentebak), 
waarvan 4 in hoogte
verstelbaar
• 2 verstelbare deurvakken
• Mechanische bediening
• Zachte verlichting
• Omkeerbare deur rechts
• Draairichting deuren 
verwisselbaar

UITVOERING EN FUNCTIES
• Energieverbruik: 117 kWh/jaar
• Netto inhoud koelkast: 134 L
• Geluidsniveau: 38 dB(A)
• Klimaatklasse SN

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 
875x540x545 mm
• Nismaat (HxBxD):
875x560x550 mm
• Netto/brutogewicht:
29.78/30.31 kg

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Energieverbruik: 117 kWh/jaar
• Netto inhoud koelkast: 144 L
• Geluidsniveau: 37 dB(A)
• Klimaatklasse SN-T

AFMETINGEN
• Afmetingen (HxBxD): 
815x596x545 mm
• Nismaat (HxBxD):
820x600x550 mm
• Netto/brutogewicht:
32/32.8 kg

Koelkast met vriesvak 88cm Koelkast 82cm
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V A A T W A S S E R S

Eenvoudige en snelle
installatie

Perfecte installatie
in de nis
De nieuwe verstelbare afstandsstukken die aan de 
zijwanden zijn gemonteerd maken het u mogelijk om 
de vaatwasser precies in zijn nis te centreren. 
Dit systeem geeft u de mogelijkheid om de afmeting 
van de ruimte die door het apparaat in beslag 
genomen wordt aan te passen van 59,8 cm tot 60,6 cm. 
Bovendien is er geen risico op vervorming van de kuip 
wanneer u de machine vastschroeft.

Slimme afstelling
Om een gemakkelijkere en snellere installatie 
te garanderen, kan de hoogte van het voetje 
aan de achterkant moeiteloos vanaf de 
voorkant ingesteld worden. Op deze wijze kan 
de vaatwasser zelfs na installatie in de nis, nog 
optimaal horizontaal afgesteld worden.

Roterende scharnieren
Dankzij de bestaande scharnieren, beschikbaar
op alle vaatwassers, verlaagt de deur zijn
rotatiepunt niet, met een vlakke installatie als 
resultaat, zodat de plint nooit moet worden 
bijgesneden.
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V A A T W A S S E R S

KENMERKEN
• Energieklasse E
• 14 couverts

PROGRAMMA‘S EN OPTIES
• 9 programma’s
• Programma’s: Eco 50°C, 
Intensief 65°C, Auto-Mixed 55°C, 
Snel (Wash & Dry) 50°C, 
Snel 28’, Stil 55°C, Hygiene, 
Voorspoelen, Zelfreinigend 65°C
• Opties: Optie Halve Belading, 
Startuitstel 1-12 uur

ANDERE KENMERKEN
• Bestekmand
• In hoogte verstelbare 
bovenkorf; zelfs volgeladen, 
bovenkorf verwijderbaar
• Waterstop beveiliging: 
Aquastop
• Zelfreinigend �ltersysteem
• Elektronische indicator voor 
zoutnavulling
• Roestvrijstalen kuip

KENMERKEN
• Energieklasse E
• 6TH SENSE-technologie
• NaturalDry: Automatische 
deuropening systeem
• 14 couverts
• Digitaal display
• FlexiSpace
• Bestekmand
• Verwijderbaar en in hoogte 
verstelbare bovenkorf

PROGRAMMA‘S EN OPTIES
• 8 programma’s
• Programma’s: Voorspoelen 
koud, Eco 50°C, 6TH SENSE-
sensor, Intensief 65°C, Stil, 
Dagelijks 50 ºC, Express 40ºC
• Opties: Startuitste 1-12 h

ANDERE KENMERKEN
• Over�ow waterbeveiliging
• Zelfreinigend �ltersysteem
• Elektronische aanduiding 
zoutpeil
• Indicatielampje van 
glansspoelmiddel
• Roestvrijstalen kuip
• Waterontharder
• 3 voetjes in hoogte verstelbaar 
vanaf de voorzijde
• Variabele draaischarnieren

W2I HD526 A WRIC 3C26

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Energieverbruik met eco
programma: 93.4 kWh per 100
cycles
• Water consumptie met eco 
programma: 9.5 L
• Geluidsniveau: 46 dBA
• Spanning (V): 220-240
• Frequentie (Hz): 50
• Beoordeling elektrische 
aansluiting: 1900 W
• Stroom (A): 10

AFMETINGEN EN GEWICHT
• 3 voetjes in hoogte verstelbaar 
vanaf de voorzijde
• Afmetingen (HxBxD): 
820x598x555 mm
• Minimale nismaat (HxBxD): 
820x600x560 mm
• Maximale nismaat (HxBxD): 
900x600x560 mm
• Netto/brutto gewicht:
35.5/37.5 kg

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Energieverbruik met eco 
programma: 95 kWh per 100 
cycles
• Water consumptie met eco 
programma: 9.5 L
• Geluidsniveau: 46 dBA
• Spanning (V): 220-240
• Frequentie (Hz): 50
• Beoordeling elektrische 
aansluiting: 1900 W
• Stroom (A): 10

AFMETINGEN EN GEWICHT
• Afmetingen HxBxD:
820x598x555 mm
• Minimale nismaat (HxBxD): 
820x600x560 mm
• Maximale nismaat (hxbxd): 
900x600x560 mm
• Netto/brutto gewicht:
35.5/37.5 Kg

Volledig integreerbare vaatwasser 60cm
met 14 couverts

Volledig integreerbare vaatwasser 60cm
met 14 couverts
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KENMERKEN
• Energieklasse E
• 14 couverts
• 6TH SENSE-technologie
• NaturalDry: Automatische 
deuropening systeem
• Digitaal display
• FlexiSpace
• Bestekmand
• Verwijderbaar en in hoogte 
verstelbare bovenkorf

PROGRAMMA‘S EN OPTIES
• 8 programma’s
• Programma’s: Voorspoelen 
koud, Glas 45°C, Eco 50°C, 6TH

SENSE-sensor, Intensief 65°C, Stil, 
Dagelijks 50 ºC, Express 40ºC
• Opties: Startuitste 1-12 h

ANDERE KENMERKEN
• Over�ow waterbeveiliging
• Zelfreinigend �ltersysteem
• Elektronische aanduiding 
zoutpeil
• Indicatielampje van 
glansspoelmiddel
• Roestvrijstalen kuip
• Waterontharder
• 3 voetjes in hoogte verstelbaar 
vanaf de voorzijde
• Variabele draaischarnieren

KENMERKEN
• Energieklasse E
• 10 couverts
• 6TH SENSE-technologie
• Powerclean PRO
• NaturalDry: Automatische 
deuropening systeem
• Digitaal display
• Light Control
• FlexiSpace
• Bestekmand
• Verwijderbaar en in hoogte 
verstelbare bovenkorf

PROGRAMMA‘S EN OPTIES
• 7 programma’s
• Programma’s: Voorspoelen 
koud, Glas 45°C, Eco 50°C, 6TH

SENSE-sensor, Intensief 65°C,
Express 40ºC, Programma 
Hygenic+
• Opties: PowerCleanPro, 
Startuitste 1-12 h

ANDERE KENMERKEN
• Zelfreinigend �ltersysteem
• Elektronische aanduiding 
zoutpeil
• Indicatielampje van 
glansspoelmiddel
• Roestvrijstalen kuip
• Waterontharder
• 3 voetjes in hoogte verstelbaar 
vanaf de voorzijde

WBC 3C26 X WSIO 3T223 PE X

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Energieverbruik met eco 
programma: 95 kWh per 100 
cycles
• Water consumptie met eco 
programma: 9.5 L
• Geluidsniveau: 46 dBA
• Spanning (V): 220-240
• Frequentie (Hz): 50
• Beoordeling elektrische 
aansluiting: 1900 W
• Stroom (A): 10

AFMETINGEN EN GEWICHT
• Afmetingen HxBxD:
820x598x555 mm
• Minimale nismaat (HxBxD): 
820x600x560 mm
• Maximale nismaat (hxbxd): 
900x600x560 mm
• Netto/brutto gewicht:
35.5/37.5 Kg

VERBRUIK EN PRESTATIES
• Energieverbruik met eco 
programma: 76 kWh per 100 
cycles
• Water consumptie met eco 
programma: 9 L
• Geluidsniveau: 43 dBA
• Spanning (V): 220-240
• Frequentie (Hz): 50
• Beoordeling elektrische 
aansluiting: 1900 W
• Stroom (A): 10

AFMETINGEN EN GEWICHT
• Afmetingen HxBxD:
820x448x555 mm
• Minimale nismaat (HxBxD): 
820x450x560 mm
• Maximale nismaat (hxbxd): 
900x600x560 mm
• Netto/brutto gewicht:
29.6/31.6 Kg

Semi-integreerbare vaatwasser 60cm E
met 14 couverts

Volledig integreerbare vaatwasser 45cm
met 10 couverts

V A A T W A S S E R S
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Ovens & Microgolfovens
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Kookplaten
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Dampkappen
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WSLK 66-2 AS X WCT 64 FLY X
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Koelkasten
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Vaatwassers
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WBC 3C26 X

WSIO 3T223 PE
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