
KÜPPERSBUSCH
DD9840.0S  INOX  90CM

WERKBLAD DAMPKAP

A0027806

K-series.8 - Down draft afzuigkap 90cm -glas met RVS

ADVIESPRIJS: 3158,00 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen

Toestel

Energieklasse ventilator(s)

Energieklasse verlichting

Energieklasse filter

Debiet

Max Debiet

Geluidsniveau

Intensief Geluidsniveau

Uitlaat

Plaats uitlaat

Verlichting

Bediening

Recirculatiemogelijk (J/N)

Recirculatiemogelijk Type

Koolstoffiler

Aantal vetfilters

Materiaal vetfilters

Nismaten Hoogte

Nismaten Breedte

Nismaten Diepte

Extra info

mm

m³/u

m³/u

dB(A)

dB(A)

cm

Mm

Mm

Mm

406h x 802b x 120d

Downdraft/Downdraft

A

A

D

160

700

40

60

70

15

Naar keuze

1 x 7W LED

TouchControl

Ja

Plasmafilter;Koolstoffilter

Koolstoffilter : ZD 1013  -  Plasma filter : ZD 8001

2

Metalen

406

794

1016

5 vermogensstanden (intensief incl.)
Elektronische regeling met Touchsensoren
LED aanduiding voor vermogensstanden
Afzuigunit komt uit het werkblad omhoog
Randafzuiging met zwart glaspaneel
Naloop ventilatie
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Verzadigingsaanduiding van de filters
Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1013
PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8001
LED verlichting, Plat blokmodel uitvoering
Deze afzuigkap is desgewenst te gebruiken als recirculatie afzuigkap. Plaats hiervoor de koolstoffilters (apart bestellen) volgens de instructies in de afzuigkap. De
lucht wordt nu aangezogen, door de filters 'gereinigd' en dan teruggeblazen in uw keuken
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