
Inbouwunit (90 cm)

WU90254TMM wit 

Uitvoering

• randafzuiging

• maximale afzuigcapaciteit 713 m³/h

• geluidsniveau 51 dB(A) op stand 2

• geschikt voor afvoer naar buiten

• geschikt voor recirculatie, RMS4055WU (wit) bijbestellen

• verlichting 2 x 1,95 W dimbare LED strips

• RAL-kleur: 9016

Bediening

• elektronische tiptoetsen óf via de kookplaat met Hob2Hood

functionaliteit

• 5 snelheden (inclusief intensiefstand)

• intensiefstand met automatische terugschakeling

• Clean Air functie (24 uur)

• automatische naloopstand

• reinigingsindicatie vetfilter

• reinigingsindicatie koolstoffilter

Connectiviteit

• ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand,

licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ,

manuals)

• Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat

(Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen,

reinigingsindicatie vetfilter)

• *Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten

welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Schoonmaakbaarheid

• 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Technische specificaties

• energie efficiëntieklasse: A++

• afvoer Ø 150 mm

• aansluitwaarde: 227 W

Accessoires

• HF2007 Koolstoffilter 

• HF3002 Fijnstoffilter 

• RMS4011WU Recirculatieset (RVS) inclusief koolstoffilter 

• RMS4055WU Recirculatieset (wit) inclusief koolstoffilter

• HF4002 PlasmaMade filter 
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