
Plafondunit (90 cm)

CU902554TMM wit 

Uitvoering

•	 randafzuiging

•	 maximale afzuigcapaciteit 750 m³/h

•	 geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2

•	 geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie, bij recirculatie 

RMS8255CU (wit) bijbestellen

•	 2 dimbare LED strips en traploos kleuraanpassing (warmwit 

2900k - koudwit 4600k)

•	 RAL-kleur: 9016

Bediening

•	 afstandsbediening óf via de kookplaat met Hob2Hood 

functionaliteit

•	 5 snelheden inclusief intensiefstand

•	 Clean Air functie (24 uur)

•	 automatische naloopstand

•	 reinigingsindicatie vetfilter

•	 reinigingsindicatie koolstoffilter

Connectiviteit

•	 ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, 

licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, 

manuals)

•	 Hob-2-Hood functie*: communicatie met kookplaat 

(Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, 

reinigingsindicatie vetfilter)

•	 *Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG kookplaten 

welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Schoonmaakbaarheid

•	 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden

•	 diepte 504 mm

•	 minimale inbouwhoogte slechts 205 mm

•	 motor draaibaar: uitblaasmogelijkheid in 4 richtingen

Technische specificaties

•	 energie efficiëntieklasse: A++

•	 afvoermaat plat kanaal: 90 x 220 mm

•	 aansluitwaarde: 197 W

Accessoires

•	 HF2006 Koolstoffilterset (set van 2 stuks) 

•	 HF3003 Fijnstoffilter 

•	 HF4003 PlasmaMade filter 

•	 RMS8211CU Recirculatieset (RVS) inclusief 2 koolstoffilters 

•	 RMS8255CU Recirculatieset (wit) inclusief 2 koolstoffilters 

864

504

20376

480
213

220
840

90

Min. 15 
Max.50 

Min.205    +5
0

847+2
-2

487+2
-2

EANnr: 8715393342324

    
LED

     


