
PELGRIM
ISW750RVS

INBOUW DAMPKAP

A0070393

Inbouwunit, 54cm, Inox

ADVIESPRIJS: 468,00 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen

Energieklasse

Energieklasse ventilator(s)

Energieklasse verlichting

Energieklasse filter

Aantal Motoren

Debiet

Max Debiet

Geluidsniveau

Intensief Geluidsniveau

Uitlaat

Verlichting

Bediening

Recirculatiemogelijk (J/N)

Recirculatiemogelijk Type

Koolstoffiler

Aantal vetfilters

Materiaal vetfilters

Nismaten Hoogte

Nismaten Diepte

Nismaten Breedte

Kleur

mm

m³/u

m³/u

dB(A)

dB(A)

cm

Mm

Mm

Mm

330h x 520b x 300d

C

B

A

C

1

320

740

51

66

69

12

15

2 x 1W LED

Tiptoets

Ja

Met koolstoffilter

LongLife geur-koolstoffilter HF2019)

1

Filtercassettes

330

300

520

Inox

Standaard recirculatie filters gaan 3 tot 4 maanden mee. Dat betekent regelmatig vervangen maar ook oplopende kosten voor het hebben van schone lucht. Dat
kan ook anders met onze speciale LongLife filters. Bijna alle afzuigkappen van Pelgrim hebben deze optie. De filters gaan langer mee, tot soms wel 3 jaar
(afhankelijk per filter).
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Het is belangrijk de vetfilters van je afzuigkap regelmatig te reinigen. Alleen dan worden de vetdeeltjes optimaal vastgehouden in het filter en komen ze niet in
de lucht terecht. Onze vetfilters zijn geschikt voor de vaatwasser. Was ze op lage temperatuur en zonder tablet/wasmiddel om kleurverandering tegen te gaan.
Tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit nodig? Schakel dan de intensiefstand in. De afzuigkap schakelt na bepaalde tijd automatisch weer uit. Dit is een handige
functie voor als er bijvoorbeeld iets is aangebrand en de lucht snel ververst moet worden.
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