
KÜPPERSBUSCH
KI6870.0SR Inductie 60cm, 4 zones, Miradur,
GlideControl, zwart -vlak inbouw

INDUCTIE KOOKPLAAT

A0073895

K-series.8 - Inductie 60cm, 4 zones, Miradur, GlideControl, zwart -
vlak inbouw

ADVIESPRIJS: 1728,00 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen

Bediening

Aantal kookzones

LV Diameter

LV Type brander

LV Watttage

Kookzone LV Extra Info

LA Diameter

LA Type brander

LA Wattage

Kookzone LA Extra Info

MA Diameter

MA Type brander

MA Wattage

Kookzone MA Extra Info

MV Diameter

MV Type brander

MV Wattage

Kookzone MV Extra Info

RA Diameter

RA Type brander

RA Wattage

Kookzone RA Extra Info

RV Diameter

RV Type brander

mm

cm

W

cm

W

cm

W

cm

W

cm

W

cm

57h x 600b x 510d

Slider

4

262,5 x 19 ,5

Inductie met een brugfunctie

2400 - 3700

262,5 x 19 ,5

Inductie met een brugfunctie

2400 - 3700

Voor en achterliggende kookzone kunnen samen gekoppeld worden tot 1 grote kookzone

262,5 x 19 ,5

Inductie met een brugfunctie

2400 - 3700

Voor en achterliggende kookzone kunnen samen gekoppeld worden tot 1 grote kookzone

262,5 x 19 ,5

Inductie met een brugfunctie

2400 - 3700

Voor en achterliggende kookzone kunnen samen gekoppeld worden tot 1 grote kookzone

262,5 x 19 ,5

Inductie met een brugfunctie

2400 - 3700
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262,5 x 19 ,5

Inductie met een brugfunctie
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RV Wattage

Kookzone RV Extra Info

Kleur

Afwerking

Glas

Inbouw Hoogte

Nismaten Breedte

Nismaten Diepte

Aansluitwaarde

Aantal fasen

Voeding

Extra info

W

cm

Mm

Mm

W

V

2400 - 3700

Voor en achterliggende kookzone kunnen samen gekoppeld worden tot 1 grote kookzone

Zwart

Afgerond

Ceranglas

5,7

560

490

7400

2-fasen

220-240

vermogensregeling 10 standen "glideControl+" inclusief powerBooster, 10 speciale voorgeprogrammeerde functies, powerManagement, weergave restwarmte, timer, Stop-and-go functie, pangrootte detectie en vakantiestand.
Brugfunctie, voor en achterliggende kookzones kunnen samen gekoppeld worden tot 1 grote kookzone
Centrale vergrendeling
PowerManagement
Koken op lage temperatuur

Weergave van de restwarmte
Vakantie instelling ( gebruikstijd )
kan ook vlakbouw geplaatst worden
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