
MIELE
DAD 4941  DOWNDRAFT

WERKBLAD DAMPKAP

A0078054

Dampkap ; Matzwart ; A  ; 936 mm ; werking met luchtafvoer en
circulatie en motor binnen op afstand ; Touch bediening incl.
Con@ctivity ; WERKBLADDAMPKAP - DOWNDRAFT ; 2 metalen
vetfilters ; dampkap in hoogte verstelbaar ; LED 1 x 11,2W ;
ecomotor ; ventilatiestand 3 : 440 m³/H

ADVIESPRIJS: 2598,00 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen

Netto gewicht

Toestel

Energieklasse ventilator(s)

Energieklasse verlichting

Energieklasse filter

Debiet

Max Debiet

Geluidsniveau

Intensief Geluidsniveau

Uitlaat

Plaats uitlaat

Verlichting

Recirculatiemogelijk (J/N)

Recirculatiemogelijk Type

Koolstoffiler

Aantal vetfilters

Materiaal vetfilters

Nismaten Hoogte

Nismaten Breedte

Nismaten Diepte

mm

kg

m³/u

m³/u

dB(A)

dB(A)

cm

Mm

Mm

Mm

634h x 936b x 120d

34

Downdraft/Downdraft

A

A

B

200

640

44

57

62

70

72

15

Naar keuze

LED

Ja

Met koolstoffilter

DUU 600 OF / DKF30-P/-R   OF DUP 150

2

Inox

634

803

171
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Extra info Randafzuiging
Na 10 uur gaat de dampkap automatisch uit
Obsidiaanzwart uitvoering
Koppeling met Miele@home •
Automatische functie Con@ctivity •
Elektronische besturing
SmartControl
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar
Nalooptijd 5/15 min.
Indicatie verzadiging vetfilter
Verzadiging vetfilter programmeerbaar
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar
Hood in motion
Verlichting : 1 x 11,2 W
Lichtdimmerfunctie
Dubbelzijdig zuigende ventilator
ECO-motor (gelijkstroom)
Optimale combinatie met kookplaat KM 7697 FL; KM 7594 FL

Downdraft-werkbladdampkap in een elegant obsidiaanzwart design en met intuïtieve SmartControl-bediening
936 mm breed – perfecte combinatie met inductiekookplaten
Makkelijke installatie luchtcirculatie met Plug&Play-accessoires
Motorisch uitschuifbaar dampscherm – Hood in Motion
Uniek bedieningsgemak − Con@ctivity
Efficiënte filtering - 10-laags roestvrijstalen vetfilter
Innovatief comfort: de dampkap reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat.
Geen geurtjes in huis: na het koken blijft de ventilator naar keuze nog 5 of 15 minuten in werking.
Eenvoudig filter vervangen: een rood indicatielampje geeft de verzadiging van vet- en actieve koolstoffilter aan.
Hoogwaardig en functioneel: geniet van een comfortabele touch-bediening met gele weergave en dimfunctie.

LONGLIFE AIRCLEAN-FILTER

Helemaal vrij van geurtjes in de keuken
Efficiënte geurbinding: duurzaam, omdat de koolstoffilter in de oven kan regenereren.
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