
MIELE
DAH 4980 OBSW/MATT

DECORATIEVE DAMPKAP

A0082779

Obsid.zw. mat ; A++ ; 898 mm ; lucthafvoer en recirculatie plug en
play ; connectivity Plus ; wanddampkap ; 2 roestvrij stalen
vetfilters ; Led 1 x 3,2 W  ; eco motor ; ventilatiestand 3 : 415
m³/uur ; terugslaklep

ADVIESPRIJS: 1798,00 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen

Netto gewicht

Energieklasse

Energieklasse verlichting

Energieklasse ventilator(s)

Energieklasse filter

Soort

Debiet

Max Debiet

Geluidsniveau

Intensief Geluidsniveau

Uitlaat

Plaats uitlaat

Verlichting

Kleur

Recirculatiemogelijk (J/N)

Recirculatiemogelijk Type

Koolstoffiler

Aantal vetfilters

Materiaal vetfilters

Auto-off

Auto-off

mm

kg

m³/u

m³/u

dB(A)

dB(A)

cm

min

420h x 898b x 381d

18

A++

A

A

D

Headfree dampkap

215

875

38

45

50

61

68

15

Achter

Boven

1 x 3,2W LED

Obsidiaanzwart

Ja

Met koolstoffilter

DKF 29 koolstoffilter

2

Inox

Ja

15
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Afmetingen kap hoogte

Afmetingen kap breedte

Afmetingen kap diepte

Extra info

cm

cm

cm

42

89,8

381

Wanddampkap
125 Gala Edition
Randafzuiging
Koppeling met Miele@home
Automatische functie Con@ctivity
Elektronische besturing
SmartControl White
Aan-uitschakelaar
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)  :

3
Nalooptijd 5/15 min.
Indicatie verzadiging vetfilter
Verzadiging vetfilter programmeerbaar
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar
Silence-pakket
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit
Lichtdimmerfunctie
Dubbelzijdig zuigende ventilator
ECO-motor (gelijkstroom)

Wanddampkap met matzwart glazen paneel als elegant hoogtepunt en SmartControl White
Veel ruimte – met frontpaneel in 898 mm breedte
Koppeling met Con@ctivity en Miele@home
Efficiënte filtering - 10-laags roestvrijstalen vetfilter
ECO-motor met zeer laag geluidsniveau bij een hoog luchtverplaatsingsvermogen
Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur
Leveringsomvang :
Terugslagklep
Innovatief comfort: de dampkap reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat.
Geen geurtjes in huis: na het koken blijft de ventilator naar keuze nog 5 of 15 minuten in werking.
Eenvoudig filter vervangen: een rood indicatielampje geeft de verzadiging van vet- en actieve koolstoffilter aan.
Hoogwaardig en functioneel: geniet van een comfortabele touch-bediening met dimfunctie.
Zinvol, ook bij bedieningsfouten: na 10 uur gaat de dampkap automatisch uit.
RANDAFZUIGING
Decoratief paneel in plaats van een RVS vetfilter
Efficiënt en mooi: bij randafzuiging worden de vetfilters door een paneel verborgen.
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